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VISCOSIMETRI FUNGILAB MOD. ALPHA 

 

 

 

 

Viscosimetri Fungilab rotazionali digitali a microprocessore, in grado di effettuare veloci e precise 

misure di viscosità in campioni omogenei. Ottimo rapporto qualità/prezzo. 

Tutti i modelli sono marcati CE e conformi alle Direttive Europee 89/336/CEE. 

 

Caratteristiche tecniche: 

 Precisione ±1% del fondo scala; Ripetibilità 0.2% 
 Risoluzione: 

0.01cP con adattatore LCP per basse viscosità 

0.1cP per viscosità ≤ 10.000 cP 

1cP per viscosità ≥ 10.000 cP 
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 Lettura diretta di tutti i parametri su display LCD retroilluminato 
 Determinazione della viscosità relativa ed assoluta 
 Conversione unità da SI a CGS 
 18 velocità fissate tra 0.3 e 100 rpm 
 Funzione auto-test con allarme acustico e visivo in caso di malfunzionamento dello 

strumento. L'allarme acustico scatta anche quando il sistema lavora al di sotto del 15% del 
fondo scala. 

 Funzione auto-range per determinare la massima viscosità con ogni combinazione 
rotore/velocità 

 Possibilità di calibrazione da parte dell'operatore 

 Possibilità di impostazione di 10 lingue opzionali 

 Alimentazione 100/240Vac - 50/60Hz 

 

Fornito completo di testata di misura, stativo di supporto, 6 rotori con supporto e protezione 

rotori, manuale d'uso. 

 

Codice  Modello  Range di misura Velocità rpm 

B09100 Alpha H 200 - 106.000.000 cP 0.3-100 

B09101 Alpha R 100 - 13.000.000 c 0.3-100 

B09102 Alpha L 20 - 2.000.000 cP 0.3-100 

 


