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DATI TECNICI FRIGOCONGELATORIDATI TECNICI FRIGORIFERI DATI TECNICI CONGELATORI

26

JACK 100 160 220 250 320 600C 700 1400
Temperatura frigo / congelatore °C -10/-22°C -10/-30°C -10/-40°C -10/-22°C

Litri netti frigo / congelatore 100 160 220 250 320 600 700 1400
Ripiani 2 2 3 4 5 4 4 8

Porte
1 2

Cerniera A destra, su richiesta a sinistra esterne

Dim. esterne AxLxP cm
85x60x60 134x60x60 154x60x60 174x60x60 194x60x60 193x78x84 199x70x80 202x144x80

Dim. interne AxLxP cm 46x48x46 72x48x46 92x48x46 112x48x46 132x48x46 140x58x67 150x58x67 150x128x67

Allarme mancanza
corrente

Si

Raffreddamento
a ricircolo d’aria

Si

Allarmi Porta aperta; sonda e condensatore; bassa-alta temperatura

Luce automatica e
manuale

Si

Sbrinamento automatico / manuale

Isolamento 60mm 80mm 100mm 60mm

Struttura esterna / interna Lamiera zincata a caldo anti-corrosione e atossica, rivestita in PVC bianco / Acciaio inox Scotch Brite

Peso kg 81 85 94 103 115 173 144 171

Assorbimento W 345 450 450 450 450 580 685 866

Gas refrigerante
R404a 

privo di 
CFC

R507 privo di CFC R404a privo di CFC

Tensione V/Hz 230V/50 Hz (su richiesta 230V/60 Hz)

Per tutti
Contatto remoto; Serratura; Display digitale  con risoluzione 0.1°C); Controllo a microprocessore; Guarnizione 
magnetica; Contatto a potenziale zero per allarmi esterni; Adatto per temperature ambiente da 18°C a 42°C

JACK 40/2 GD40/2 81/2 GD81/2 251/2 GD251/2

Temperatura frigo / congelatore °C 0°C...10°C / -10°C...-25°C

Litri netti frigo / congelatore 180 / 100 350 / 350 700 / 700

Griglie frigo  / cassetti congelatore 3 / 2 2 / 2 4 / 4

Porta piena 2 1 2 1 2 1

Porta vetro - 1 - 1 - 1

Cerniera A destra, su richiesta a sinistra esterne

Dimensioni esterne  AxLxP cm 196x60x60 199x70x80 199x140x80

Dimensioni interne
frigo /congelatore AxLxP cm

92x48x46 / 46x48x46 68x58x67 / 68x58x67 150x58x67 / 150x58x67

Allarme mancanza corrente Si

Raffreddamento a ricircolo d’aria Si

Allarmi Porta aperta; sonda e condensatore; bassa-alta temperatura

Luce automatica e manuale Si

Sbrinamento automatico / manuale

Isolamento 60 mm

Struttura esterna / interna
Lamiera zincata a caldo anti-corrosione e atossica, rivestita in PVC bianco / Acciaio inox 

Scotch Brite

Peso kg 121 125 161 168 195 217

Assorbimento frigo / congelatore W 270 / 380 270 / 380 295 / 450 295 / 450 1100 totali 1100 totali

Gas refrigerante R 404a privo di CFC

Tensione V/Hz 230/50

Per tutti
Contatto remoto; Serratura; Display digitale  con risoluzione 0.1°C); Controllo a micropro-

cessore; Guarnizione magnetica; Contatto a potenziale zero per allarmi esterni; Adatto 
per temperature ambiente da 18°C a 42°C

JACK 21 GD21 26 GD26 31 GD31 36 GD36 41 GD41 56 GD56 63 GD63 81 GD81 251 GD251 V41/2

Temperatura °C 1°C...15°C 0°C...10°C   x2

Litri netti 100 150 200 250 300 450 520 700 1400 150 x2

Ripiani 2 2 3 4 5 3 4 4 8 3+3 griglie

Porta piena 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - -

Porta vetro - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 2

Cerniera A destra, su richiesta a sinistra

Dimensioni
esterne AxLxP cm

86x60x60 136x60x60 154x60x60 174x60x60 194x60x60 173x70x80 193x70x80 199x70x80 202x144x80 193x60x60

Dimensioni
interne AxLxP cm

46x48x46 72x48x46 92x48x46 112x48x46 132x48x46 120x58x67 140x58x67 150x58x67 150x128x67 76x48x46,5

Allarme mancanza
corrente

In opzione Si

Raffreddamento
a ricircolo d’aria

Si

Allarmi Porta aperta; sonda e condensatore; bassa-alta temperatura

Luce automatica e 
manuale

Si

Sbrinamento automatico / manuale

Isolamento 60 mm

Struttura esterna / 
interna

Lamiera zincata a caldo anti-corrosione e atossica, rivestita in PVC bianco / Acciaio inox Scotch Brite

Peso kg 73 76 76 80 85 91 93 102 104 113 121 130 129 138 137 142 164 186 -

Assorbimento W 245 245 245 245 245 245 360 360 360 360 295 295 295 295 415 415 510 510 550

Gas refrigerante R 404a

Tensione V/Hz 230/50 Hz 

Per tutti
Contatto remoto; Serratura; Display digitale  con risoluzione 0.1°C); Controllo a microprocessore; Guarnizione magnetica; Contatto a potenziale zero 

per allarmi esterni; Adatto per temperature ambiente da 18°C a 42°C
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